Налаштування PPPoE для ОС Linux

Для операційних систем родини Linux існує багато програм і систем для налаштування PPPoE з’єднань. Ми зупинимось на консольній програмі, яка є в комплекті системи (адже ми не можемо нічого завантажувати бо ще не під’єднані до Інтернету). Пізніше, маючи Інтернет, при потребі, Ви можете налаштувати PPPoE довільним чином, в тому числі з використанням звичайних графічних програм чи аплетів панелі.

1. Запустіть консоль (термінал), з головного меню (або за допомогою швидкого запуску: Alt+F2 та впишіть gnome-terminal):


2. В терміналі виконайте команду pppoeconf. Пере командою вкажіть sudo, щоб завантажити її з правами адміністратора:
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lufa@lufa-workstation:~s sudo pppoeconfl]





3. Програма покаже Вам знайдені мережеві інтерфейси. Серед них повинна бути Ваша мережева плата (eth0, eth1, …). Натисніть “Так” для продовження:
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T 'ALL DEVICES FOUND?

I found 1 ethernet device:
etho

Are all your ethernet interfaces listed above?
(If No, modconf will be started so you can load the
card drivers manually)

or press ESC to abort here





4. Буде здійснено пошук провайдера на усіх існуючих мережевих інтерфейсах:
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T SCANNING DEVICE |
Looking for PPPOE Access Concentrator on etho





5. Якщо мережевий кабель правильно підключено до Вашого комп’ютера, програма швидко перевірить що підключення можливе і запропонує внести певні зміни в налаштування підключення. Погодьтесь, натисненням “Так”:
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POPULAR OPTIONS

Most people using popular dialup providers prefer the options
“noauth’ and ‘defaultroute’ in their configuration and remove
the ‘nodetach’ option. Should I check your configuration file
and change these settings where neccessary?





6. Вам буде запропоновано ввести ім’я користувача. Ім’я та пароль Ви придумали собі самі коли укладали угоду на користування мережею Інтернет:
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| |
Please enter the username which you usually need for
the PPP login to your provider in the input box below.
If you wish to see the help screen, delete the
username and press OK.

rane

<rapasp>





7. Введіть свій пароль:
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T ENTER PASSWORD |
Please enter the password which you usually need for
the PPP login to your provider in the input box below

NOTE: you can see the password in plain text while
typing.

<rapasp>





8. Програма запропонує автоматично додавати в систему адресу DNS-сервера, отриману від провайдера, після підключення. Погодьтесь, натиснувши “Так”:
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| USE PEER DNS |

You need at least one DNS IP address to resolve the
normal host names. Normally your provider sends you
addresses of useable servers when the connection is
established. Would you like to add these addresses
autonatically to the List of nameservers in your local
/etc/resolv.conf file? (recommended

<Hi>





9. Програма запропонує змінити максимальний розмір сегменту пакету TCP/IP. Погодьтесь, виберіть “Так”:
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LIMITED MSS PROBLEM

Many providers have routers that do not support TCP packets with
a MSs higher than 1460. Usually, outgoing packets have this MSs
when they go through one real Ethernet link with the default MTU
size (1500). Unfortunately, if you are forwarding packets from
other hosts (i.e. doing masquerading) the MsS may be increased
depending on the packet size and the route to the client hosts
50 your client machines won't be able to connect to some sites.
There is a solution: the maximum MSS can be limited by pppoe
You can find more details about this issue in the pppoe
docunentation

Should pppoe clamp MSS at 1452 bytes?

If unsure, say yes.

(If you still get problems described above, try setting to 1412

o] <Hi>





10. Налаштування завершено! Програма перепитає чи бажаєте Ви щоб з’єднання відбувалось автоматично, під час входу в систему. Виберіть потрібний варіант відповіді.
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Your PPPD is configured now. Would you like to start
the connection at boot time?

<Hi>





11. Програма перепитає чи бажаєте Ви з’єднатись зараз. Оберіть “Так”:
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————— ESTABLISH A CONNECTION ————

Now, you can make a DSL connection with "pon
dsl-provider” and terminate it with "poff*. Would you
like to start the connection now?

<Hi>





12. Ваш комп’ютер намагається під’єднатись до Інтернету. Натисніть “Гаразд” та насолоджуйтесь зв’язком
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————1 CONNECTION INITIATED ——M

The DSL connection has been triggered. You can use the
"plog” command to see the status or "ifconfig pppo”
for general interface info





13. Перевірити результат під’єднання можна за допомогою команди plog:
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Lufa@lufa-workstation:~$

pppd[24635]:

pppd[24635] :
pppd[24635] :

pppd[24635] :
pppd[24635] :
pppd[24635] :

pppd[24635] :
pppd[24635] :

CHAP authentication succeeded: Vel

CHAP authentication succeeded
peer from calling number 00

C
replacing old default route to etl
Cannot determine ethernet address
local IP address 10.66.0.13

remote IP address 194.44.48.4
primary  DNS address 194.44.137.:




14. Стан та інформація про під’єднання показується також командою ifconfig ppp0
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lufa@lufa-workstation:~$ ifconfig pppo
ppO Link encap:Point-to-Point Protocol

inet addr:10.60.0.13 P-t-P:194.44.48.4 Mask:255.255.255.255

UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric:1

RX packets:256 errors:0 dropped: overruns:o frame:0

TX packets:270 errors:0 dropped:0 overruns:@ carrier:@

collisions:@ txqueuelen:3

RX bytes:126010 (123.0 KB) TX bytes:55719 (54.4 KB

lufa@lufa-workstation:~$ J|




15. Примусово розірвати з’єднання можна командою sudo poff dsl-provider, знову під’єднатись – командою sudo pondsl-provider:
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